
KRON ROS  – система опреснения морской воды , специально спроектированная для использования на судне.

Опреснительные установки KRON ROS - специально разработанные обратноосмотические системы опреснения 
морской воды (с солесодержанием до 45 г/л), для использования на различных судах в целях получения 
пресной воды, в соответствии с СанПиН 2.1.3685-21.

Обратный осмос – процесс мембранного разделения жидких смесей путем проникновения через 
полупроницаемую мембрану растворителя под действием приложенного к раствору давления, превышающего 
его осмотическое давление.
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Модель установки KRON

Производительность,  м3/сут

Расход исходной воды, м3/ч

Максимальное рабочее давление, МПа

Максимальная потребляемая мощность 
насоса высокого давления, кВт

ROS-10

10

1,9

7,0

3,0

ROS-20

20

3,0

7,0

4,0

ROS-40

40

6,0

7,0

7,5

ROS-60

60

9,1

7,0

11

ROS-70

70

10,8

7,0

15
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Мембранные модули

Панель управления

Щит управления

Гидравлические
соединения

Фильтр 
предварительной очистки

Бак промывочный

Индикатор 
электропроводности

Пробоотборник

Расходомер

Манометры

Клапаны управления

Степень очистки по ионам солей 
не менее 98%. Также из воды 
полностью удаляются вредоносные 
микроорганизмы, бактерии, грибки.

Безреагентный метод обессоливания 
морской воды, исключающий 
загрязнение окружающей среды и 
коррозию танков.

Низкое энергопотребление за счет 
использования  насосов высокого 
давления со встроенной системой 
рекуперации концентрата.

Типовое одобрение Российского 
морского регистра судоходства 
(РМРС).


